
ESPECIFICACIÓN :

  

Un receptor híbrido compatible con el último estándar de compresión de vídeo: H.265 / HEVC.
El receptor híbrido terrestre/cable permite una recepción de imágenes nítida y sin interferencias.
Sólo necesita un televisor y una antena de TDT o una toma con señal de cable.
El receptor dispone de un menú en pantalla multilingüe de fácil manejo y reproduce archivos multimedia 
a través de
el puerto USB.

De Nueva 
Norma

Codificación de 
vídeo de alta 
eficacia

- FULL HD 1080p
- MPEG 1/2/4, H.265 / HEVC
- Salida de vídeo: SD / HD / HDMI 1.4, Scart (CVBS, RGB)
- Mando a distancia con autoaprendizaje
- Reproductor multimedia
- Menú multilingüe en pantalla
- 2000 canales de televisión y radio
- Espera automática tras 3 horas

RECEPTOR PARA RECEPCIÓN DE TV 
TERRESTRE/CABLE NUEVO ESTÁNDAR 
DVB-T2 H.265 / HEVC

Suscríbete a DeepL Pro para poder traducir archivos de mayor tamaño.
Más información disponible en www.DeepL.com/pro.

https://www.deepl.com/pro?cta=edit-document&pdf=1


- Pantalla de 4 dígitos
- Subtítulos y teletexto
- Control parental de canales y menús
- Bajo consumo en modo de espera inferior a 1 W
- USB 2.0: Sistema de archivos FAT16 / 32 y NTFS.



Código personalizado: 
8528722000

CPU: MT2230-M2
SDRAM: 128 MB DDR2 
Flash: 8MB SPI NOR FLASH 
USB: 1XUSB 2.0
Profundidad de color de 10 
bits

- Reproductor multimedia
- Menú OSD multilingüe
- 2000 canales de televisión y 

radio
- Espera automática tras 3 horas

- Pantalla de 4 dígitos
- Subtítulos y teletexto
- Control parental de canales y menús

AUDIO Y VÍDEO:DATOS LOGÍSTICOS*:

Descodificación de vídeo ISO/IEC 13818-2 MPEG1, MPEG-2 MP@HL, H.264, H.265, VC1,
y VP8

Perfil NivelHD Formatos: MPEG-2 MP@HL; MPEG-4 SP@L3 a ASP@L5; Nivel 
3.1/4.1

Formato de vídeo4 :3, 16:9 Pan & Scan, Letterbox

Graphic2D Motor gráfico

Sistema de vídeoPAL , NTSC

Resolución de vídeo480i 480p 576i,576p, 720P, 1080i, 1080P

MPEG-1/2 capa I y II (Musiccam), MPEG4 AAC y MPEG4 AAC-.

Cantidad por paquete: 1 ud. 
Tamaño del producto: 
13.3x9.5x3.2cm Peso del 
producto (NETO): 300gr 
Tamaño del paquete: 
19.4x12.7x5.2cm Peso del 
producto (BRUTO): 388gr
Cantidad por caja colectiva: 1120
Altura de la paleta EURO: 180 cm

Descodificació
n de audio

HE (AAC+), ,
LPCM hasta 48 KHz, MP3

Frecuencia de muestreo32 , 44,1, 48KHz

Codificación de 
vídeo de alta 
eficacia

Art. Nr. TUN0156
*Los datos logísticos están sujetos a cambios sin previo aviso.

SOFTWARE:

HARDWARE:


