
SWITCHES 
1000 BASE T

 

Switches instalables en bastidores de 19” que soportan 1000 Base-T, estándar para redes 
LAN del tipo Gigabit Ethernet (1Gbps) sobre cable de cobre de par trenzado de categoría 5E 
o superior. 1000 Base-T fue aprobado por el IEEE 802.3 en 1999. Emplea los cuatro pares de 
hilos del cable para transmitir simultáneamente en ambos sentidos sobre cada par.
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     telecomunicaciones

Switch sobremesa

RPSW5G
Switch sobremesa

RPSW8G
Switch sobremesa

RPSW8
Switch 19”

RPSW16G
Switch 19”

RPSW24G

Alimentación 9V DC / 500 mA (Salida) 5V DC / 800 mA 100-240V AC / 50-60 Hz

2K 8K

Sobremesa 19”

Plástico Carcasa de aluminio (IP40)

Nº puertos RJ45 24168 85

48 Gbps32 Gbps16 Gbps10 Gbps

Velocidad 10/100/1000 Mbps 10/100 Mbps 10/100/1000 Mbps

No requiere con�guración

LED PWR, LAN1-LAN5 PWR, LAN1-LAN 8

16 Gbps

PWR, LAN1-LAN 8 PWR, LINK/ACT, SPEED

Ancho de banda

Tabla de 
direcciones MAC

Plug & Play

Tipo instalación

Material
Normativa IEEE/ISO/IEC 802-3 (10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T), ANSI/TIA/EIA 568.A/B (Auto MDI/MDIX), IEEE 802.3x (Flow Control), CSMA/CD, Store & Forward 

Precio 
Neto 8,95

10 uds 10 uds 10 uds 5 uds 5 uds

€ 12,95 € 7,45 € 46,45 € 61,45 €

I.V.A. no incluido.
Precios aplicados a pedidos, cumpliendo con las condiciones de escalado.
Promoción válida desde el 20/09/2023 hasta el 31/12/2023. 


