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ECOT  (pág.10)Características(PT)  /Characteristics   (EN)45556065Referência/  Reference013Q#223Q#023Q#033Q#DiâmetroTotal  /Size  (mm)452X490532X575588X637659X714Faixade  Frequência/  FrequencyRange  (GHz)10,5-  1310,5-  1310,5-  1310,5-  13Ganhoa  12,75Ghz/  Gainat  12,75GHz(dB)33,535,436,437,5Acabamento/  FinishPolyesterPolyesterPolyesterPolyesterDiâmetrode  Fixação/  MasterClamp  (mm)0/00/00/00/00/00/00/00/0Materialda  Estrutura/  BackMount  Material0000PesoTotal  /Total  Weight(Kg)0,80/0,541,16/1,021,26/0,791,15/0,00ECO-T(pág.12)Elevação/  Elevation(°)
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Criações Metálicas Adauta, SA

OFF-SET

Características (PT) / Characteristics (EN)

Referência / Reference

Diâmetro Total / Size (mm) X X X X

Faixa de Frequência / Frequency Range (GHz)

Ganho a 12,75Ghz / Gain at 12,75GHz (dB)

Acabamento / Finish

Diâmetro de Fixação / Master Clamp (mm) / / / /

Elevação / Elevation / / / /

Material da Estrutura / Back Mount Material

Peso Total / Total Weight (Kg) / / / /4,86 4,07 5,40 4,18

Steel / RAL7035 Steel / RAL7035 Steel / RAL7035 Steel / RAL7035

8º 49º0º 86º0º 62º 0º 59º

Polyester Polyester

30 60 30 60 35 60 6035

38,5 38,7 40,3 41,2

Polyester Polyester

10,5 - 13 10,5 - 13 10,5 - 13 10,5 - 13

1100 1190952

052Z 062Z

779 845 834 905 1032

072Z

80 85 100 110
042Z

8,40 6,20 10,15 7,85

Ferro(PT) Steel(EN) Alumínio(PT) Aluminium(EN) Inox(PT)Stainless steel(EN)


