
1. Cambia a Modo Calefacción      
2. Mantenga presionado el botón “CALOR     ” y pulse el botón 

“TEMP     ”. El icono “      ” se mostrará en la pantalla.   

Al configurar esta función, las funciones de ajuste de código se 
bloquearán.  También se bloquearán todos los botones de función 
excepto  “TEMP    ” y “TEMP    ” , “VENT.     ” y “ON/OFF    ”.
Bloqueo: Presione “SET” y “     ” al mismo tiempo. Entonces, el 
icono “     ” aparecerá en la pantalla.
Desbloqueo: Presione “SET” y “     ” al mismo tiempo. Entonces, el 
icono “     ” desaparecerá de la pantalla.

���������������� ���������������� ���������������� ��������������������������������

MANDO UNIVERSAL  A/C
MAN427

MAN427

NOCHE

MANUAL

VENT. MODO

NOCHE VENT. MODO

AUTO FRÍO CALOR FRÍO CALOR

RELOJ

1. Dirección Automática
2. Dirección Manual
3. Velocidad Aire
4. Indicador Señal
5. Temperatura
6. Calefacción
7. Bloqueo funciones

Temporizador y Reloj ON
Grados Fahrenheit (ºF)
Temporizador OFF y Códigos
Grados Celsius (ºC)
Diferentes Modos:

Modo Noche

8. 
9.
10.
11.
12.

13.
(auto, frío, deshumidificador, ventilador, calor)

• Antes de su uso, por favor, inserte las 2 pilas AAA (no incluidas).
• Por favor, asegúrese que el mando apunte al receptor del aire 
acondicionado y que no haya obstáculos cerca o entre ellos.
• Distancia de uso máxima entre el mando y el receptor: ≤ 8 m.

1. Velocidad Aire / Ventilador
2. Modo Noche
3. Dirección Automática Aire
4. Dirección Manual Aire
5. Configurador Temporizador ON
6. Configurador Temporizador OFF
7. Temperatura + / -
8. Cambiar de Modo

Encendido / Apagado
Enfriamiento Rápido
Calefactor Rápido
Ajustes
Config. Reloj
Área Transmisión Señal Infrarroja
Área Transmisión Señal Infrarroja

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

BÚSQUEDA AUTOMÁTICA

BOTONES MARCA

MÉTODOS DE CONFIGURACIÓN INSTRUCCIONES PARA FUNCIONES 
ADICIONALESAlgunas marcas no requieren emparejamiento

Múltiples modos de emparejar disponibles

El mando viene preconfigurado de fábrica para funcionar con 
casi todos los modelos de aire acondicionado Gree o Midea del 
mercado y no necesita programar el código.
(Es posible que algunos modelos no funcionen con el código 
programado de fábrica. Si es así, por favor, busque el código 
siguiendo los métodos A/B/C/D).

Puede elegir uno de los siguientes métodos (A/B/C/D) que coincidan 
con el código. 

Compruebe que todas las teclas funcionan correctamente. Si no 
es así, por favor, repita los pasos 2 y 3. 

1. Enciéndalo y apunte el emisor del mando al receptor del aire. 
2. Presione la tecla correspondiente a su marca durante 6 seg.

(Por ejemplo, la tecla “MODO” para la marca Hisense) hasta que 
el código numérico empiece a cambiar y el símbolo “     ” parpadee 
en la pantalla. Cuando el aire acondicionado responde con un 
“Beep”, suelte la tecla inmediatamente.

1. Encienda el aire y apunte el emisor del mando al receptor del aire 
acondicionado.

2. Presione el botón “SET” y manténgalo pulsado durante 6 
segundos. El indicador de código “----” y “     ” parpadearán en la 
pantalla. Tras escuchar “Beep” procedente del aire, suelte el 
botón “SET” inmediatamente. 

3. Compruebe que todas las teclas funcionan correctamente. Si no 
es así, por favor, repita los pasos 2 y 3 en la pantalla.

Botón correspondiente por código de marca
MODO

FRÍO CALOR

AUTOMANUAL

VENT.

MANUAL AUTO

RELOJ

FRÍO

RELOJ

AUTO

NOCHE VENT. MODO

• No se recomienda el método de búsqueda automática si hay más de 
un aire acondicionado en una misma sala.
• Durante este método de búsqueda, el mando a distancia emitirá 
varios códigos al mismo tiempo y la pantalla LCD no los mostrará.

MANUAL AUTO FRÍO

RELOJ

Compruebe 
que las 
teclas 
funcionan.

NOCHE VENT. MODO

FRÍO CALORMANUAL AUTO

RELOJ

NT.

RELOJ

MODO

CALORFRÍO

Compruebe 
que las 
teclas 
funcionan.

INTRODUCCIÓN MANUAL DEL CÓDIGO

BÚSQUEDA MANUAL DEL CÓDIGO

1. Compruebe la correspondiente marca del aire acondicionado y su 
primer código de la “Tabla de Códigos”. Por ejemplo: PHILIPS: 
2411. 

2. Mantenga presionado el botón “SET” y a continuación pulse el 
botón “ON / OFF    ” (suéltelo en menos de 1 seg.). El código del 
modelo aparecerá en la pantalla. 

3. Presione “TEMP   ” o “TEMP    ” para subir / bajar el código de 
modelo hasta encontrar el código correspondiente en la pantalla 
(por ejemplo, 2411). 

FRÍO

RELOJ

MANUAL AUTO

VENT. MODONOCHE

CALORFRÍO

RELOJ

MODO MODO

CALOR

VENT.

*Mantenga presionado el botón “TEMP   ” o “TEMP    ” para 
desplazar los números más rápido. Cuando el aire se encienda y 
emita un “Beep”, presione “SET” para salir. 

3.

Compruebe los botones del mando funcionan correctamente. Si 
es así, esto indica que la configuración ha sido satisfactoria. Si no 
es así, por favor, repita los pasos del 1 al 3 y configure otro código 
para de la marca de su aparato. 

4.

Compruebe los botones del mando funcionan correctamente. Si 
es así, esto indica que la configuración ha sido satisfactoria. Si no 
es así, por favor, repita los pasos del 1 al 3 para intentarlo de 
nuevo.

4.

CALORFRÍO

NOCHE VENT. MODO MODOMODO

AUTO FRÍO FRÍO CALOR

RELOJ RELOJRELOJ

1. Encienda el aire y apunte el emisor del mando al receptor del aire 
acondicionado. Presione y mantenga pulsado el botón “SET”, y a 
la vez pulse el botón “ON/OFF    ” (suelte este en menos de 1 
seg.). El código del modelo parpadeará en la pantalla.

2. Pulse “TEMP   ” o “TEMP    ” para subir o bajar el código de 
modelo de uno en uno.

3. Cuando se encienda tu aire y responda con un “Beep” presione 
el botón “SET” para salir. 

*Por favor, intente este método solamente cuando los 3 métodos 
anteriores hayan fallado. 

RELOJ

TEMPORIZADOR

MODO NOCHE

ALTERNAR ENTRE GRADOS Cº Y Fº

BLOQUEO DE RANGO DE TEMPERATURA

CALEFACCIÓN ELÉCTRICA 

RETROILUMINACIÓN

SUSTITUCIÓN DE BATERÍA

VALORES DE FÁBRICA

ENFRIAMIENTO / CALENTAMIENTO RÁPIDO

Esta función se usa para establecer la hora según su localización.

1. Pulse y mantenga el botón “    ” por 3 segundos. Los dígitos de 
la hora parpadearán en la pantalla.

2. Pulse el botón “TEMP    ” o “TEMP    ” para añadir o reducir 
horas. Manténgalo presionado por 2 segundos si quiere 
acelerar la velocidad. 

3. Pulse “SET” para finalizar la configuración de la hora. A 
continuación los dígitos de los minutos parpadearán. 

4. Pulse el botón “TEMP    ” o “TEMP    ” para añadir o reducir 
minutos.

5. Pulse “SET” para finalizar.

** Método de configuración general: Reloj    TEMP     /        SET
** Rango de error del reloj: ± 1. Si hay una gran diferencia entre el 
reloj del control remoto y el tiempo actual, por favor, ajústelo.

*Esta funcionalidad solo está disponible si su aire acondicionado es 
compatible, pudiéndose programar hasta 15 horas. Esta función 
sólo puede usarse con el aparato encendido.  
1. Con cada pulsación en “     ”, se añade una hora al encendido 

del temporizador.
2. Con cada pulsación en “     ”, se añade una hora al apagado del 

temporizador. 
Para cancelar el temporizador, puede:
1. Pulsar el botón “ON/OFF     ”
2. Haga clic en “     ” o “     ” hasta que marque 15, y dé un clic 

más. Esto hará que quede en 0, cancelando así este. 

Mantenga presionado el botón “SET” y pulse “      ” por 3 segundos. 
De esta manera pasará de Celsius a Fahrenheit, y viceversa. (El 
formato por defecto es Celsius)

Ajuste el modo a FRÍO, y pulse el botón “     ” para cambiar al “Modo 
Noche”. Si está activo, aparecerá este icono en la pantalla. 

*El Modo Noche sólo se activa si su aire es compatible con la función.  

Temperatura máxima: 
1. Pulse y mantenga presionado el botón “SET” y después pulse 

el botón “TEMP    ” durante 3 seg. Cuando el icono de 
calefacción “     ” parpadee en pantalla, suelte ambos botones.

2. Pulse el botón “TEMP     ” o “TEMP     ” para ajustar la 
temperatura máxima que desee (por ejemplo, 28ºC) y pulse 
“SET” para salir. 

Temperatura mínima: 
1. Pulse y mantenga presionado el botón “SET” y después pulse 

el botón “TEMP    ” durante 3 seg. Cuando el icono de 
enfriamiento “    ” parpadee en pantalla, suelte ambos botones.

2. Pulse las teclas “TEMP     ” o “TEMP     ” para ajustar la 
temperatura mínima que desee (por ejemplo, 24ºC) y pulse 
“SET” para salir. 

Después de esta configuración, el rango de temperatura ha sido 
bloqueado, por ejemplo, entre 24º y 28º, y no podrá ajustar la 
temperatura fuera de este rango.  

Para desbloquear: 
Mantenga presionado “SET” y pulse “      ” al mismo tiempo.
Cuando la temperatura parpadee, suelte ambos botones. Después 
de esto, el bloqueo de temperatura quedará cancelado.

• Preajuste “FRÍO”: Presione el botón “FRÍO     ” para establecer la 
fuerza del ventilador al máximo, la dirección en automático y el modo 
refrigeración a 21ºC como mínimo, si ha configurado una temperatura 
mínima más alta, el mando la respetará ese ajuste.  

• Preajuste “CALOR”: Presione el botón “CALOR     ” para establecer 
la fuerza del ventilador al máximo, la dirección en automático y el modo 
calefacción a 27ºC como máximo, si ha configurado una temperatura 
máxima más baja, el mando respetará ese ajuste.

Mantenga presionado el botón “SET” y presione el botón “VENT.     ” 
por 3 segundos para reestablecer la configuración por defecto. La 
pantalla mostrará todos los iconos.  

Este mando a distancia esta diseñado con chips que disponen de 
memoria incorporada, lo que hace que no sea necesario 
reconfigurarlo durante un apagado de corta duración, como durante 
el cambio de las pilas. Sin embargo, la configuración del reloj no se 
guardará tras el cambio de las pilas.  

La retroiluminación cubre todo el panel. Pulse cualquier botón para 
encenderla. Esta se apagará tras 10 segundos de inactividad. 

Para cancelar, pulse el botón “CALOR     ” y desaparecerá el icono 
visible en la pantalla “     ”
*Este modo solo se activará si su aire acondicionado dispone de  
esta función.   

VENT. MODONOCHE

Los derechos de la interpretación final son reservados, y cualquier 
alteración técnica o diseño estará sujeto a cambios sin previo aviso.   

ON OFF

ON OFF

OFF
ON OFF

OFF

Nota:
Asegúrese de que el receptor del aparato de aire 
acondicionado funciona correctamente antes de utilizar este 
mando a distancia. Si no funciona correctamente puede 
resultar que este mando no funcione adecuadamente.
En caso de que no funcione adecuadamente, retire las pilas 
y reinstalelas transcurridos 30 minutos
La distancia máxima de emisión es de aproximadamente 8 
metros (puede variar entre los diferentes modelos).

BLOQUEO DE FUERZA DEL VENTILADOR

BLOQUEO DE FUNCIONES AVANZADAS

Presione simultaneamente los botones “SET”  y “      ”  durante 3 
segundos. El icono del ventilador “     ” en la pantalla parpadeará. 
Presione el botón “VENT.     ”  para ajustar la fuerza del ventilador 
(auto/bajo/medio/alto), presionen “SET” para confirmar el ajuste.

Para desbloquear:
Presione los botones “SET” y “      ” para cancelar el bloqueo, el 
icono del ventilador de la pantalla parpadeará una vez.


